
Küresel Vana (3 Parçalı, Flanşlı, Tepe Flanşlı) 
Ball Valve (3 PCS Body, Flanged, W/Mounting Pad)
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Dünyanın Vanasını Üretiyoruz  /  We Produce The World’s Valve

Kauçuk Kompansatör / Rubber Expansion Joint
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PARÇA ADI/PART NAMENO MALZEME/MATERIAL
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Kaliteyi Sistemleştirdik
Systematization of Quality
Kaliteyi Sistemleştirdik
Systematization of Quality
Kaliteyi Sistemleştirdik
Systematization of Quality

STANDART ÖZELLİKLER
DÖNER FLANŞLIı KONSTRÜKSİYON
NBR, EPDM VE İSTENİLDİĞİNDE NEOPRENE 
ONDÜLASYON

NOT: KIZGIN YAĞ DEVRELERİNDE KULLANILAMAZ
DO NOT USE HOT OIL LINE

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS
HAVA, DENİZ SUYU, SICAK SU, YAĞ, ASİT VE ALKALİ 
DEVRELERİNDE AIR, SEA WATER, HOT WATER, OIL, ACID, ALKALI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY
PN10 - PN16
NBR: -10°C / +82°C
EPDM: -10°C / +90°C
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