
Ani Kapama Vanası (Gönye Tip) (BV, TL, RMRS Tip Onaylı) 
Quick Closing Valve (Angle Type) (BV, TL, RMRS Type Approved)
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UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS
YAĞ VE DİZEL SİSTEMLERDE / OIL AND FUEL SYSTEMS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY
ÇALIŞMA ŞARTLARI / WORKING CONDITIONS: DIN 2401
BAĞLANTILAR / ENDS: DIN 2501
VANA BOYUTLARI / VALVE DIMENSIONS: DIN 3202-F1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.: -10°C / +220°C
ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE: PN16
FACE TO FACE DIMENSIONS: TS EN 558-1

Kaliteyi Sistemleştirdik
Systematization of Quality
Kaliteyi Sistemleştirdik
Systematization of Quality


	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 1-20
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 20-40
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 41-60
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 61-80
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 81-100
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 101-120
	SOYVALVE PRODUCT CATALOG 2021 121-145

